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1. Przynosze na potpergamin wszystkie elementy wykroju, pamietajac o
zaznaczaniu punktdw kontrolnych oraz nitki prostej. Wszystko to jest niezwykle
wazne przy pozniejszym szyciu.

2. Wycinam podwadjnie wszystkie elementy z materiatu (majg by¢ to odbicia
lustrzane). Wycinam je zgodnie z nitka prostg, przenosze na materiat wszystkie

punkty kontrolne. Nie musze dodawaé zapasu na szwy - wykréj ma juz wliczone 0,8
cm zapasu.




3. Przygotowanie kieszeni
3A. Zszywam PRZOD z PODSZEWKA KIESZENI (po tuku, prawa strona do prawej),

odwracam na prawa strone, zaprasowuje i stebnuje po tuku. Zszywamy elementy
na gorze.




3B. Zszywam karczek (PRZOD GORA) z KIESZENIA KONTRAST.

3C. tacze przygotowane wczesniej elementy z pkt 3A i 3B, stebnujemy.




3D. tacze worki kieszeniowe

4. Mam gotowy przad spodni.




5. Przygotowuje kieszenie tylne

5A Wycinam szablon (wykrdj kieszeni bez zapaséw wykonany z tekturki).
Zaprasowuje na nim kieszenie. Aby lepiej sie uktadty - nacinam zaokraglenia

Zaprasowuje zgodnie z punktami wskazanymi na wykroku gore kieszonki,
stebnuje.

6. Mam gotowy tyt spodni




7. Zszywam nogawki (zewnetrzna i wewnetrzna strona nogawki)




8. Zszywam dwie nogawki razem (wywracam jedng nogawke na prawg strone
i wktadam jedng druga)




9. Przygotowuje krawacik tak jak robitam to z tylnymi kieszeniami — wycinam z
tekturki wykrdj pomniejszony o zapasy na szew. Na nim zaprasowuje
krawacik. Nastepnie przyszywam go na spodnie.




10. Spodnie prawie gotowe — pozostaje przyszycie sciggaczy

11. Gotowe spodnie




